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Fig 1: Image 1 Pousser les 3 bouchens situés sur

le dessus de la cartouche dans le réservoir. Placer
I'étiquette de position des couleurs comme indiqué
surI'image. Image 2 Enlever la capot de couleur de
la cartouche a I'aide d'un cutter afin d'accéder aux
trous de remplissage. Image 3 Décoller I'éliquette de
la cartouche afin de libérer les trous de remplissage.
Image 4 Enlever la pastille de protection plastique
placée sur la partie arriare de la cartouche et pousser
la bille métallique a l'intérisur de la cartouche avec le
poingon.

Flg 2: Assembler |a seringue
etl'aiguille et sortir I'aiguille de
son fourreau. Insérer I'aiguille
dans la bouteille d'encre choisie.
Remplir la seringue avec |'encre
en renversant la bouteille afin que
I'encre s'écoule dans la seringue.
Arréter de remplir la seringue
lorsqu'elle contient 10 ml.
8'assurer que l'aiguille ne soit
pas au fond de la bouteille afin
que I'encre pulsse rentrer dans
la seringue.

Fig 3: Image 1, 2 et 3 Injecter

I'encre de la seringue par le trou

libéré dans la figure 1 correspondant

4 la couleur a injecter jusqu'a ce que

la cartouche soit pleine ou que I'sncre
commence a déborder. Image 4 Retirer
I'aiguille de la seringue, puis injecter
I'encre de la seringue par le trou libéré
(figure 1). Répéter |'action jusqu'a ce
que la cartouche soit pleins.

Flg 4: Image 1 Insérer la pompe a air dans chaque
trou de remplissage et appuyer 3 & 5 fois sur cette
pompa afln de chasser I'alr. Enfoncer des bouchons
dans chaque trou de remplissage. Image 2 Apras avoir
rempli la cartouche, fixer le capot & I'aide du ruban
adhésif. Image 3 Coller un ruban adhésif sur le dessus
de la cartouche. Image 4 Enfoncer une bllle métallique
dans |e trou & I'aide du poingon puis recouvrir le trou a
|'aide de I'adhésif anti-fuite. Image 1, 2, 3 et4 Ensuite,
laisser la cartouche au repos pandant 5 heures avant
de l'insérer dans I'imprimante et lancer des cycles de
nettoyage de la téte d'impression jusqu'a ce que
I'impression vous denne satisfaction.

*1} For(1). At the top of the cartridge, push in the
three caps to reveal the filling holes. Affix the
colour label on the cartridge as indicated in
picture 1
For(2). Remove the top cap of the cartridge
with a butter knife and reveal the filling holes
For(3).Remove the label of the cartridge to
reveal the filling holes
For(4).Remove the circular plastic seal at the
bottom of the carfridge and push the steel ball
into the cartridge with the bradawl .

*2) Attach the needle to the syringe
and carefully remove the needle
cap. Carefully insert the needle
into the Ink Bottle and tum the
bottle upside down to allow the
ink to flow into the syringe. Pull
back the syringe 10ml to allow
10ml of ink into the syringe.
Ensure that the needle is not
fully inside the bottle so that
the ink can flow into the syringe.

*3) For(1) and(2) and(3).
Inject the ink into the
corresponding hole until
the cartridge is full or ink
comes out of the filling
hole. For{4). Take off the
needle of the syringe,
then inject the ink into the
filling hole revealedin 1.
Repeat as necessary
until the cartridge is full.

*4) For(1)Insert the air pump into the fillirg hole and press
it 3-5 times. Plug the filling hole with the air plug.
For(2). Fix the top cap back onto the cartridge with the
adhesive taps. For(3). Stick the label back onto the
cartridge. For(4). Place a steel ball in the hole with the
bradawl and seal over with leak proof tape.

Then leave the cartridge to stand for 5 hours and then
insert the cartridge into the printer and run print head
cleaning cycle on your printer until you are satisfied.
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