Refilling Instructions / MODE D'EMPLOI

Précautlons:
Veérifiez que I'encre ne coule pas aprés le rebouchage des orifices
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Outils de remplissage

e 1 Compresse de remplissage et/ou la pose du ruban adhésif.
ﬁ ﬁ v A 2 Gants en plastique Nettoyez la(s) trou(s) de refoulement ou la téte d'impression avecle
" \ﬁ o3 2 modes d'emploi de papler p 4 6 Bouchons mouchoir et procédez & 2 ou 3 cycles de nettoyage avant d'sffectusr
N S ow ~ . P e—— @ o vos impressions.
= i 4 Q/ 4 / 3 aiguilles - " - Lorsqus vous remplissez la seringue d’ancre, velllez & ne pas lalsser
= é g ‘ 3 rub dhésif: Etiquette de positien i entrer d'alr dans la seringue.
. = ‘ = rubans adhesifts des couleurs i ] 1 Pour obtenir les mellleurs résultats remplissez vos cartouches dés
= ;; | 1 ! qu'elles sont vides.
- EDE OO(% u Nettoyez parfaitement la seringue et 'aiguille avec de I'eau & chaque
3 bouteilles d'encre + 1 DE @) /AV( I changement de coulsur en vus d'une utilisation ultérisure.

Aprés |s remplissage de votre cartouche, nettoyez les contacts
électriques et la téte d'impression & |'aide de la compresse imbibae
de nettoyant afin qu'il ne reste pas de traces d'encre.

6 billes en métal

3 seringues

bouteille de nettoyant Pompe & air Poingon

i
Forét

= 888

6 adhésifs anti-fuite

Refill Tools
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Cautlons:

Make sure no alr enter In the syringue when refllling

1 papertissu the syringue with ink.

. . 2 Instructions 2 plasticgloyos 6 Air plugs Make sure you refill your cartridge immediately when it is empty.
‘; ;ﬁ “';,ﬁ s T ‘g U _-— g Make sure that the ink does not leak when sealing up ths filling
g - 1 = — Q/\ hole and sticking the leak proof tape.
3 é ‘ | B g ‘ 3 Adhesive tapes Color lable ; 1:C;‘I:t:;rlilr':eg:z:ringue and its nesdle with water sverytime you refill
= = e | s
e . / 7 ! | Clean the nozzle with the tissue paper and makae head cleaning
DEE OO% ? test utility 2-3 times before printing test ornozzle test.
3ink bottles +1 E E O Z—t After refilling your cartridge, make surs you clean your slectrical
cleaning botile . . i contacts and print head properly with a paper
g 3 Ink injectors 6 Leak proof tapes 6 Steel balls Air pump Bradaw! Screw fisau humidified with cleaning fluld so that no Ink remaln.

Use for Lexmark ® series / Pour Lexmark® : 1,19, 20, 25, 26, 27, 33, 35, 60, 80, 83, 85, 88, 13619HC
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Flg 2: Assembler la seringue et I'aiguille et sortir 'aiguille de

son fourreau. Insérer 'aiguille dans la beuteille d'encre choisie.
Remplir la seringue avec I'encre en renversant la bouteille afin

que |'encre s'écoule dans la seringuse. Arréter de remplir |a seringue
lorsqu'elle contient 10 ml. S'assurer que I'aiguille ne soit pas au
fond de la bouteille afin que I'encre puisse rentrer dans la seringus.

Flg 3: Injecter'ancre parle
frou correspondant a la couleur
a injecter jusqu'a ce que la
cartouche soit pleine ou que
I'encre commence & déborder
en dehors du trou percé.

Flg 4: Aprés avoir rempli la cartouche, fixer le
capot a I'aide du ruban adhésif. Ensuite, laisserla
cartouche au repos pendant & heurss avant de
I'insérer dans l'imprimante et lancer des cycles de
nettoyage de la téte d'impression jusqu'a ce que
I'impression vous donne satisfaction.

Flg 1: Enleverle capot de
couleur de la cartouche 2 ['aide
d'un cutter afin d'accéder aux
trous de remplissage.

*4) After filling the cartridge, fix the top
cap back onto the cartridge with the
adhesive tape. Then leave the
cartridge to stand for 5 hours and then
insert the cartridge into the printer and
run print head cleaning cycle on your
printer until you are satisfied.

17,22, 23, 25, 28, 342, 343, 344,40 (C/M/Y), 41,49, 57,78

*1) Remove the top cap of
the cartridge with a
butter knife and reveal
the filling holes.

*2) Attach the needle to the syringe and carefully remove the
needle cap. Carefully insert the needle info the Ink Bottle and
furn the bottle upside down to allow the ink to flow into the
syringe. Pull back the syringe 10ml to allow 10ml of ink into the
syringe. Ensure that the needle is not fully inside the bottle so
that the ink can flow into the syringe.

Use for HP ® series / Pour HP® :

*3) Inject the ink into the
corresponding hole revealed
in 1 until the cartridge is full
orink comes out of the filling
hole.
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Flg 2: Assembler |a seringue
etl'aiguille et sortir I'aiguille de
son fourreau. Insérer I'aiguille
dans la bouteille d'encre choisie.
Remplir la seringue avec |'encre
en renversant la bouteille afin que
I'encre s'écoule dans la seringue.
Arréter de remplir la seringue
lorsqu'elle contient 10 ml.
8'assurer que l'aiguille ne soit
pas au fond de la bouteille afin
que I'encre pulsse rentrer dans
la seringue.

Fig 3: Image 1, 2 et 3 Injecter

I'encre de la seringue par le trou

libéré dans la figure 1 correspondant

4 la couleur a injecter jusqu'a ce que

la cartouche soit pleine ou que I'sncre
commence a déborder. Image 4 Retirer
I'aiguille de la seringue, puis injecter
I'encre de la seringue par le trou libéré
(figure 1). Répéter |'action jusqu'a ce
que la cartouche soit pleins.

Flg 4: Image 1 Insérer la pompe a air dans chaque
trou de remplissage et appuyer 3 & 5 fois sur cette
pompa afln de chasser I'alr. Enfoncer des bouchons
dans chaque trou de remplissage. Image 2 Apras avoir
rempli la cartouche, fixer le capot & I'aide du ruban
adhésif. Image 3 Coller un ruban adhésif sur le dessus
de la cartouche. Image 4 Enfoncer une bllle métallique
dans |e trou & I'aide du poingon puis recouvrir le trou a
|'aide de I'adhésif anti-fuite. Image 1, 2, 3 et4 Ensuite,
laisser la cartouche au repos pandant 5 heures avant
de l'insérer dans I'imprimante et lancer des cycles de
nettoyage de la téte d'impression jusqu'a ce que
I'impression vous denne satisfaction.

Fig 1: Image 1 Pousser les 3 bouchens situés sur

le dessus de la cartouche dans le réservoir. Placer
I'étiquette de position des couleurs comme indiqué
surI'image. Image 2 Enlever la capot de couleur de
la cartouche a I'aide d'un cutter afin d'accéder aux
trous de remplissage. Image 3 Décoller I'éliquette de
la cartouche afin de libérer les trous de remplissage.
Image 4 Enlever la pastille de protection plastique
placée sur la partie arriare de la cartouche et pousser
la bille métallique a l'intérisur de la cartouche avec le
poingon.

*1} For(1).At the top of the cartridge, push in the *2) Aftach the neadls to the syringe *3) For(1) and(2) and(3). *4) For(1)Insert the air pump into the fillirg hole and press

three caps to reveal the filling holes. Affix the
colour label on the cartridge as indicated in
picture 1

For(2). Remove the top cap of the cartridge
with a butter knife and reveal the filling holes
For(3).Remove the label of the cartridge to
reveal the filling holes

For(4).Remove the circular plastic seal at the
bottom of the carfridge and push the steel ball
into the cartridge with the bradawl .

and carefully remove the needle
cap. Carefully insert the needle
into the Ink Bottle and tum the
bottle upside down to allow the
ink to flow into the syringe. Pull
back the syringe 10ml to allow
10ml of ink into the syringe.
Ensure that the needle is not
fully inside the bottle so that

the ink can flow into the syringe.

Inject the ink into the
corresponding hole until
the cartridge is full or ink
comes out of the filling
hole. For{4). Take off the
needle of the syringe,
then inject the ink into the
filling hole revealedin 1.
Repeat as necessary
until the cartridge is full.

it 3-5 times. Plug the filling hole with the air plug.
For(2). Fix the top cap back onto the cartridge with the
adhesive taps. For(3). Stick the label back onto the
cartridge. For(4). Place a steel ball in the hole with the
bradawl and seal over with leak proof tape.

Then leave the cartridge to stand for 5 hours and then
insert the cartridge into the printer and run print head
cleaning cycle on your printer until you are satisfied.
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to reveal the air hole. Enlarge the air
hole with the screw so that you can
insert the needle.

GFIRY | R g i
allow 10ml of ink into the syringe.
Ensure that the needle is not fully
inside the bottle so that the ink can
flow into the syringe.

cartridge, then push gently the syringe
to make the ink drop slowly until ink
begins to overflow.

PUIG!, 533 UIG DU WIN W11 SGIUIT DANIA 1 DUV IV wuss)
MP800/MP950 printer. Then it starts to print. For(4). Stick the
label back onto the cartridgs. If the computer shows “Ink has run
out ”after installing the cartridge into the printer, please press the

button “[/@" on the printer. Then it starts to print.

Use for XEROX ® series /| Pour XEROX?® :

8R7661,8R7662,8R7663,8R7972,8R7973,

8R7974,Y101C,Y102M,Y103Y

Use for Brother © series /| Pour Brother® :

LC02C,LC02M,LC02Y,LC04C,LC04M,LCO4Y, LC50C,

LC50M,LC50Y,LC21C,LC21M,LC21Y,LC31C,LC31M,LC31Y,LC600C,LC600M,LC600Y,LC800C,LC800M,LC800Y
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Fig 1: Image 1 at 2 Oter |'&tiquette qui se

situe sur le dessus de la cartouche et appliquer
un ruban adhésif sur le trou de refoulement de
la cartouchs. Parcer le trou de remplissage

situs sur |s haut de la cartouche 4 I'aide du forat.

Image 3 Oter I'étiquette et le capot de la
cartouche et appliquer un ruban adhésif sur le
trou de refoulement de la cartouche.

Flg 2: Assembler la seringue etl'aiguille

et sortir 'aiguille de son fourreau. Insérer
I'aiguille dans la bouteille d'encre choisie.
Remplirla seringus avec I'encre en renversant
la bouteille afin que I'encre s'écoule dans la
seringue. Arrater de remplir la seringus
lorsqu'elle contient 10 ml. 8'assurer que
I'algullle ne solt pas au fond de la boutellle afin
que |'encre puisse rentrer dans |a seringue.

Flg 3: Image 1 et 2 Injecter lentement 'encre dans le trou de
remplissags. Lorsque la mousss est pleine, appossr un ruban

adhésif sur ls trou d'air. Continuer alors d'injecter I'encre jusqu'a
ce que la cartouche soit pleine. Image 3 Insérer I'aiguille dans le
trou de remplissage 2 travers le film et injecter |'encre lentement.

Lorsque la mousse est pleine, apposer un ruban adhésif sur le
trou d'air. Continusr alors d'injecter I'encre jusqu'a ce que la
cartouche soit pleine.

Flg 4: Refermer |e trou de remplissage

avec |e ruban adhésif et oter les rubans
adhésifs placés sur las trous d'air st ou les
trous de refoulement. Image 3 Repositionner
le capot sur le dessus ds la cartouche.

*1) For (1)and (2). Remove the top labsl from the
cartridge and seal the nozzle of the cartridge
with adheslve tape and then drill the filling
hole with the screw on the top of the cartridge.
For (3). Remove the label and the handle of the
cartridge. Then seal the nozzle at the bottom of
the cartridge with the adhesive tape.

*2) Attach the nesdle to the syringe and
carefully remove the needle cap. Carefully
Insert the needle Into the Ink Bottle and
turn the bottle upside down to allow the
Ink to flow Into the syringe. Pull back the
syringe 10ml to allow 10ml of ink into
the syringe. Ensure that the needle is not
fully inside the bottle so that the Ink can
flow into the syringe.

*3) For(1) and(2}. Inject slowly the ink into the filling hole.
Seal up the air hole when the ink is full of the sponge.
Then continue to Inject the Ink untll the Ink Is full of the

whole cartridge. For(3). Insert the needle into the filling

hole through the film and inject the ink slowly. Seal up
the air hole when the ink is full of the spenge. Then

continue to inject the ink until the ink is full of the whole

of the whole cartridge.

*4) Seal up the filling hole with the
adhesive tape and remove the
adhesive tapes that were placed
over the air hole and the nozzle.
For (3}. Install the handle on the
top of the cartridge.

Use for Epson ®series / Pour EPSON® : 5020007, 5020089, 5020191, T005, T008*, T014, TO16*, T0187, T020, T027*, T029°, TO37*, T041* sauffexcepted

T0322/323/324, T0332/333/334, T0422/423/1424, T0442/443/444, T0452/453/454, T0482/483/484, T0552/553/554, T0612/613/614, TO712/713/714, T0802/803/804/805/806

Fig2)

For TO08,1'016,T027

(Fig 4) Ql

Fig 1: Recouvrir les
trous de refoulement
avec le ruban adhasif

Fig 2: Assembler |a seringue et I'aiguille et sortir |'aiguille de son fourreau.
Insérer I'aiguille dans la boutsille d’encte choisie. Remplir la seringue avec I'encre
en renversant la bouteille afin que I'encre s'écoule dans la seringue. Arréter de
remplir Ia seringue lorsqu'slle contient 10 ml. S'assurer que I'aiguille ne soit pas
au fond de la bouteille afin que 'encre puisse rentrer dans la seringue.

Fig 3: Injecter 'encre parle trou de

trou sur la cartouche jusqu'a ce que la
cartouche soit pleine ou que I'encre
commence a déborder.

rempliszage correspondant 4 la couleur
ainjecter & travers le film qui couvre le

Flg 4: Enlever le ruban adhésif qui avait
&té placé sur les trous de refoulement. Les
cartouches avec une astérsique

(*) nécessitent d'acheter un régulateur de
niveau d'encre {(chip resetter) vendu
séparément.

*1) Seal up the
nozzle with the
adhesive tape.

*2) Attach the needle to the syringe and carefully remove the needle cap. Carefully
insert the needle into the Ink Bottle and turmn the bottle upside down to allow
the ink to flow into the syringe. Pull back the syringe 10ml to allow 10ml of ink
into the syringe. Ensure that the needle is not fully inside the bottle so that the
ink can flow into the syringe.

overflow.

*3} Inject the ink into the corresponding filling
hole through the cover film on the cartridge
until the carfridge is full or ink begins to

*4) Remove the adhesive tape that were placed over
the nozzles. % These cartridges will require a
Chip resetter —sold separately. Please ask your
stocklst to provide you with this.




